DIN CERTCD

Gmllschaﬁ fur Konfommbowertung mbH

Der Fiﬁha'
Baltur S.p.A.

Via Ferrarese n. 10 -
44042 CENTO (FERRARA)
ITALIEN
wird fiir das Produkt
Olzerstiubungsbrenner

vom Typ

SPARK 35 (W, DSG, DSG/W)
die Konformitét mit
DIN EN 267:1999-11

bestétigt und das Nutzungsrecht flir das Zeichen

in Verbindung mit der unten genannten Registerhummer'erteilt.
Registernummer : 5G951/2000

Dieses Zertifikat ist giiltig bis 2005-01-31.

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschatft fiir
Konformitétsbewertung mbH
BurggrafensfraBe 6, 10787 Berlin

oS 2000-02-01 /, 0 . OW

Datum, Leiter der Zenif@emngsstelle
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Anhang , |
zum Zertifikat mit der Registernummer 5G951/2000 vom 2000-02-01

Typbeschreibung

Olzerstaubungsbrenner mit Geblise

Monoblockbauweise

‘Technische Angaben »

Ausfihrungen ' Feuerraumdruck in mbar Oldurchsatz in kg/h

Spaxk 35 + 0 bis + 7,20 bei 13,5
+ 4,50 bei 21,6
+ 1,08 bei 33,4

'+ 0 bei 35,0

spark 35 DSG + 0,14 bei 7,8
+ 0,36 bei 8,2
+ 9,45 _ : bei 12,2
+ 4,86 bei 28,5
+ 33,5

1,90 bei

* Pruflaboratorium / Uberwachungsstelie
TUV Rheinland | ‘

Sicherh. und Umweltschutz GmbH
Prifst. f. energiet. Einricht.
Am Grauen Stein

51105 Kéin

Prufbericht ,
OB 50/99 vom 26.01.2000



